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ul. Dluga 56/1
31-146 Krakow

dotyczy: okreslenia warunkéw rozbiorki budynku Starej Fabryki Termometrow na terenie posesii
lezacej przy ul. Targowej 57 w todzi.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16.12.2019 r. informujemy, ze Veolia Energia t6dz
S.A. nie wnosi uwag do przediozonej dokumentacji rozbiérki budynku w rejonie czynnej sieci
cieptowniczej na terenie poses;ji lezacej przy ul. Targowej 57 w Lodzi.
Prace w rejonie sieci cieptowniczej nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego.
Przy wykonywaniu prac w rejonie sieci cieptowniczej oraz odtworzeniu nawierzchni nad siecig nalezy
spetni€ nizej wymienione wymagania:

e rurociagi winny by¢ zasypane piaskiem o ziarnisto$ci 0-4mm na wysoko$¢ przynajmniej
10cm powyzej wierzchu ptaszcza ostonowego;

e materiat nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi prochniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslin;

o materiat winien by¢ pozbawiony ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogty by uszkodzi¢
rurociggi lub ztgcza;
grunt winien by¢ zageszczony do osiggniecia wskaznika na poziomie 97%;
pozostatg cze$¢ wykopu nad rurociggami mozna uzupetni¢ gruntem rodzimym:;
nad rurociggami nalezy zachowa¢ min. 40cm przykrycia liczac od wierzchu rury
cieptowniczej do spodu podbudowy ukfadu drogowego/ciagu pieszo jezdnego lub do
wierzchu terenu w przypadku terenéw zielonych;

e w przypadku wystgpienia mniejszego przykrycia niz 40cm nalezy wykonac
zabezpieczenie sieci cieptowniczej poprzez montaz piyt odcigzajacych. Na ewentualne
zabezpieczenie nalezy opracowaé dokumentacje techniczng. Rodzaj i forme
zabezpieczenia winien okreslic projektant w projekcie technicznym przedstawionym
do uzgodnienia w Veolia Energia L6dz S.A.

Za skutki ewentualnej awarii lub uszkodzenia sieci cieptowniczej wyniklej na skutek
prowadzonych prac wyburzeniowych odpowiedzialnos¢ ponosi¢ bedzie Inwestor.

Przed przystagpieniem do realizacji prac Inwestor winien zgtosi¢ stuzbom technicznym Veolia
Energia t6dz S.A. konieczno$¢ wytaczenia przedmiotowej sieci cieptowniczej na czas wykonana
zabezpieczenie cieptociggu oraz robét wyburzeniowych. Z uwagi na zasilanie w czynnik grzewczy
odbiorcéw podiaczonych do sieci cieptowniczej wiw wylaczenie sieci jest mozliwe jedynie poza
sezonem grzewczym w terminie ustalonym z Veolia Energia £L6dz S.A.

Prace w rejonie sieci cieplowniczej prowadzi¢ recznie po wczesniejszym zgtoszeniu
i pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego Nr 1, tel. 42 675 57 10.
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